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4612.0 - QUESTIONÁRIO



Fornecer instruções gerais sobre a instalação, operação e manutenção do equipamento, como também nas atividades que 
influenciam o bom desempenho e qualidade.

Barramento Elétrico Blindado P10...

P 10 C - 3F +T

Pontes rolantes de pequeno porte;
Talhas e monovias;
Ferramentas elétricas – linhas de montagem;
Transportadores;
Transelevadores.

                                          Pólo terra

                                          Quantidade de pólos fase

                                          Material do condutor

                                          Largura do módulo

                                          Tipo do barramento P

P10C

P10AI

P10AC

P10AG

24mm²

Cobre

Aço Inox

Aço Cobreado

Aço Galvanizado





Necessidade mínima de espaço para aplicação;
Sistema multipolar, sem limites de pólos;
Versatilidade excepcional;
Montagem simples por se tratar de um sistema de componentes aplicáveis conforme as necessidades na obra;
Manutenção simples. 

Invólucro                      Perfil termoplástico

Condutor                      Perfil de cobre, perfil de aço inox, perfil de aço cobreado e perfil de aço galvanizado

Pantógrafos                  Aço carbono, aço inox e policarbonato

Escovas                        Metal grafite

Reta: 800 - Máx. 1000mm
Curva: 500mm

500mm

200m/min - velocidades maiores sob consulta

Standard

Standard

Alta Temperatura

Interno

Interno
Externo

Interno

Azul

Argila

Azul

RAL 5007

RAL 1013

RAL 5007

-10ºC + 55ºC

-10ºC + 65ºC

-10ºC + 100ºC

Resistência do invólucro de plástico Standard para ambientes entre –10°C a +65°C e Alta Temperatura para ambientes entre 
–10°C a +100°C.
Para aplicações especiais contatar Stemmann.

Invólucro – Perfil termoplástico



x x x= x= x

Nº pólos                                                                 Multipolar, sem limites de pólos

Corrente                                                                10A a 100A   

Voltagem de Operação Admissível                       1000V – voltagens maiores com isoladores adicionais

Frequência                                                            60Hz

Classe de Proteção                                               IP 23 – contra contatos diretos, conforme EN 60529, DIN 57470 parte1, 

                                                                              VDE 0470 parte 1

Pantógrafos – Capacidades de Correntes        20A e 40A – duplos de 40A e 80A

                                                                              Com guia de 20A e 40A – duplos de 40A e 80A

Resistência Dielétrica                                            DIN 53481

                                                                              Standard: 30-40 kV/mm

                                                                               Alta Temperatura: 45-50 kV/mm

Obs: com fatores de serviços menores que 100% ED, as capacidades de corrente aumentam.

P10C

P10AI

P10AC

P10AG

24

24

24

24

100

10

40

40

110

11

44

44

128

13

51

51

156

15

62

62

0,600

27,914

4,210

4,210

0,610

27,914

4,540

4,540

Fatores 
de 

Correção

Standard
Interno

Standard
Interno / Externo

Alta Temperatura
Interno

1

1

1

0,94

0,94

0,97

0,89

0,89

0,94

0,83

0,83

0,92

0,78

0,78

0,88

-

0,72

0,83

-

0,67

0,79

-

-

0,75

-

-

0,71

-

-

0,66

-

-

0,61

-

-

0,56

-

-

0,50

-

-

0,45

ohms por 1000
ohms por 1000

Se a queda de voltagem for grande demais, ou aumenta-se o número de pontos de alimentação de energia instalando um
transformador ou aumenta-se a secção dos condutores.  

Máxima Corrente A a 35ºC



6.1 – Embalagem / Retirada do Equipamento da Embalagem / Armazenamento

Os barramentos elétricos blindados da Stemmann são fornecidos em embalagens adequadas ao tipo de transporte 
especificado e preparados para ser permitido um fácil manuseio; com a devida proteção aos componentes do equipamento.
Em geral quando temos definido o transporte rodoviário, o conjunto e seus acessórios são embalados em paletes, caixas ou 
engradados de madeira.

Antes do início da instalação e montagem, os equipamentos devem ser inspecionados visualmente para verificar se houveram 
danos durante o transporte e quais são as condições do equipamento recebido. Qualquer ocorrência, contatar a Stemmann.
 
Caso os equipamentos não sejam instalados após a entrega e necessitem ser armazenados para uma instalação futura, os 
mesmos devem ser acondicionados em local adequado, de forma a garantir a integridade do equipamento.

6.2 – Requisitos da Fixação do Barramento

Antes do início da montagem do barramento a travessa ou base onde este será instalado deve ser inspecionada, conforme 
segue:

a) Verificar a dimensão da travessa de sustentação com respectivo posicionamento e diâmetro dos furos para a montagem dos 
parafusos da suspensão deslizante;
b) Verificar a planicidade e o alinhamento da travessa onde será instalado o barramento;
c) A travessa deve ser projetada de forma que possa suportar e absorver o peso próprio do barramento, assim como das forças 
provocadas pelo efeito de ventos e choques de acordo com o local e a máquina móvel onde será instalada.
d) Oscilações no barramento causados por uma travessa de sustentação insuficiente não são permitidas e podem comprometer 
o desempenho do equipamento. O barramento não deve sofrer torções nem ficar instável, de forma a provocar tensões nos 
módulos do  barramento.

6.3 – Travessa de Sustentação

Utilizada para fixar o barramento.
Atentar para o dimensional, informar dimensional conforme necessidade de aplicação.

- Código: conforme tabela, vide Componentes – item 7.3.



7.0 – COMPONENTES

7.1 – Módulo

Os módulos são compostos do condutor com o invólucro isolante.
Condutores: Perfil de cobre, perfil de aço inox, perfil de aço cobreado e perfil de aço galvanizado.
Cor do invólucro: Fase na cor azul ou argila
                            Terra na cor verde com tarja amarela ou argila com tarja amarela

Tipo Secção do
Condutor mm²

Ambiente
Temperatura

Módulo Fase
Cor da Isolação

Comprimento L
mm

Código
Módulo Terra

Cor da Isolação
Código

Peso
(kg/m)

P10C

P10AI

P10AC

P10AG

24

Interno

Standard
55ºC

Azul Verde

0,270

0,220

0,220

0,220

0,270

0,250

Argila

Verde

Argila

Verde

Laranja

5000

5000

4000

5000

P10C

P10AI

P10AC

P10AG

P10C

P10AI

P10AC

P10AG

P10C

24

24

24

Externo
Interno

Standard
65ºC

Interno
Alta

Temperatura
100ºC

Interno

3000

4000

5000

3000

4000

5000

3000

4000

5000

3000

4000

5000

006.66.00129

006.66.00130

006.66.00131

006.66.00123

006.66.00124

006.66.00125

006.66.00135

006.66.00136

006.66.00137

006.66.00198

006.66.00200

006.66.00201

006.66.00132

006.66.00133

006.66.00134

006.66.00126

006.66.00127

006.66.00128

006.66.00138

006.66.00139

006.66.00140

006.66.00199

006.66.00201

006.66.00203

006.66.00216

006.66.00080

006.66.00243

006.66.00244

006.66.00217

006.66.00083

0,270



7.2 – Curvas

Podem ser confeccionadas na horizontal ou na vertical podendo ser interna ou externa.
As curvas são confeccionadas e ajustadas em campo de acordo com o raio de curvatura da montagem, utiliza-se 2 tipos de 
tiras e uma calandra manual ou motorizada para a confecção e ajustes.
Deve se respeitar o raio mínimo de curvatura, evitando a deformação do módulo do barramento.  
Raio Mínimo de Curvatura: Curva Vertical: Standard: 500mm / Alta Temperatura: 1000mm
                                            Curva Horizontal: Standard: 500mm / Alta Temperatura: 1000mm 

 

Legenda

R = Raio da curva
α = Ângulo da curva
L = Distância entre centros do barramento e monovia

7.2.1 – Curva Vertical Interna e Externa

Para confecção da curva vertical interna e externa, utiliza-se uma tira retangular 7,5 x 3,2 de polímero na parte interna do 
condutor, que permanece no módulo do barramento após o processo.  

Curva Interna

Curva Externa

7.2.2 – Curva Horizontal

Para confecção da curva horizontal, utiliza-se além da tira retangular 7,5 x 3,2 de polímero na parte interna do condutor, que 
permanece no módulo do barramento após o processo, uma tira T 9,1 x 7,3 de polímero que deve ser retirada após o processo 
de calandragem.

7.2.3 – Tira Retangular 7,5 x 3,2

Aplicada para fabricação de todos os modelos de curvas.
Tira fornecida em rolos.

7.2.4 – Tira T 9,1 x 7,3

Aplicada para fabricação de curva horizontal.
Tira fornecida em barras.

Preto           0,029              006.44.00404

CódigoPeso (kg/m)Cor

Preto           0,059              006.44.00014

CódigoPeso (kg/m)Cor



7.2.5 – Calandra para Confecção de Curvas

Calandra manual para confecção de curvas na vertical e horizontal.

7.3 – Travessa de Sustentação

Utilizada para fixar o barramento, verificar o modelo e o dimensional adequado para a aplicação.
Na montagem atentar para a planicidade e o alinhamento da travessa.
Modelos:
– Soldável;
– Fixação por parafusos;
– Fixação na viga por garras.

7.3.1 – Travessa de Sustentação – Soldável

7.3.2 – Travessa de Sustentação – Fixação por Parafusos

 

4

4

0,354

0,417

0,479

0,603

0,354

0,417

0,479

0,603

006.44.00212

006.44.00280

006.44.00281

006.44.00282

006.44.00283

006.44.00284

006.44.00285

006.44.00286

4

4

0,580

0,640

0,700

0,830

0,580

0,640

0,700

0,830

006.44.00273

006.44.00244

006.44.00274

006.44.00275

006.44.00276

006.44.00277

006.44.00278

006.44.00279



7.3.3 – Travessa de Sustentação – Fixação por Garras

7.4 – Suspensão Deslizante Unifilar 

A suspensão deslizante é utilizada para fixar os módulos na travessa de sustentação, fixa 1 módulo por suspensão.
Distância entre pólos:
Montagem: 15mm
Distância das Suspensões deslizantes:
Devem ser alinhadas e colocadas com as seguintes distâncias nos módulos:
Inicio: primeira suspensão a 250mm da extremidade do módulo;   
Entre suspensões – Trechos retos: 800mm – Máximo 1000mm
                                 Trechos curvos: 500mm
As suspensões podem ser encaixadas paralelamente sem limites de pólos, desde que entre dois parafusos de fixação não 
tenha mais do que dois pólos sem fixação.
A montagem com o módulo é simples, pressionar o módulo do barramento contra a suspensão até o seu encaixe. 
O código da suspensão é para uma peça, a quantidade total a ser utilizada é a multiplicação do número de pólos pela quantidade 
de pontos de fixação. O parafuso de fixação é fornecido separadamente.

24,5 mm

300
350
400
500
300
350
400
500
300
350
400
500
300
350
400
500

400
450
500
600
400
450
500
600
400
450
500
600
400
450
500
600

4

0,610
0,672
0,734
0,858
0,610
0,672
0,734
0,858
0,620
0,682
0,744
0,868
0,620
0,682
0,744
0,868

Zincado

Pintura

Zincado

Pintura

066.44.00199
066.44.00287
066.44.00288
066.44.00289
066.44.00290
066.44.00291
066.44.00292
066.44.00293
066.44.00294
066.44.00295
066.44.00296
066.44.00297
066.44.00298
066.44.00299
066.44.00300
066.44.00301

Suspensão montada com 1 pólo Suspensão montada com 3 pólos

Suspensão montada com 4 pólos

CódigoPeso (kg/m)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno Externo

Interno
Alta Temperatura

Azul

Argila

Laranja

0,004

006.44.00340

006.44.00417

006.44.00418



7.4.1 – Parafuso de Fixação – Suspensão Deslizante Unifilar

Utilizado para fixação da suspensão deslizante unifilar.
 

CódigoPeso (kg)MaterialAplicação
Ambiente

Interno
Externo

006.66.00023

006.66.00025

006.66.00238

Utilização

Aço Carbono

Aço Inox 304

Ramo Têxtil

Ramo Mecânico

Ramo Mecânico

0,009

0,010

7.5 – Suspensão Deslizante 8 Pólos A40 RB5 Com Presilha 

A suspensão deslizante A40 RB5 é utilizada para fixar os módulos, pode fixar até 8 pólos com fixação através de presilhas. 
Para aplicação em perfis com espessura da alma de 5mm.
Na montagem deve ser executado a furação da alma do perfil, furar Ø14mm 2 vezes com distância entre centros dos furos 
de 80mm, para fixação da suspensão, utilizar as duas presilhas.
A montagem com o módulo é simples, pressionar o módulo do barramento contra a suspensão até o seu encaixe. 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00038

Material
Fixação

Interno
Externo

Azul

Argila
Aço Carbono 0,041

006.66.00305

7.6 – Suspensão Deslizante 8 Pólos RB5, RB6 e RB7 Com Presilha

A suspensão deslizante RB é utilizada para fixar os módulos, pode fixar até 8 pólos com fixação através de presilhas. 
Para aplicação em perfis com espessura da alma de 5, 6 e 7mm.
Na montagem deve ser executado o processo de furação da alma do perfil, furar Ø14mm 2 vezes com distância entre centros
dos furos de 80mm, para fixação da suspensão, utilizar as duas presilhas. 
A montagem com o módulo é simples, pressionar o módulo do barramento contra a suspensão até o seu encaixe.

Para módulos de fase e aterramento.

 
CódigoPeso (kg)CorAplicação

AmbienteH1

Interno
Alta Temperatura

Tipo

RB5

RB6

RB7

4,5

5,5

6,5

Azul
Laranja

Azul
Laranja

Azul
Laranja

0,042

006.66.00048
006.66.00248
006.66.00106
006.66.00306
006.66.00095
006.66.00249



7.7 – Suspensão Deslizante 10 Pólos RB7 e RB9 

A suspensão deslizante para 10 pólos com fixação através de presilhas. 
Para aplicação em perfis com espessura da alma de 7mm.
Na montagem deve ser executado o processo de furação da alma do perfil, furarØ14mm 2 vezes com distância entre centros dos 
furos de 80mm. Para fixação da suspenção, utilizar as duas presilhas.

CódigoPeso (kg)CorAplicação
AmbienteH1

Interno
Alta Temperatura

Tipo

RB7

RB9

6,5

8,5

Azul
Laranja

Azul
Laranja

0,051

006.66.00068
006.66.00175
006.66.00288
006.66.00289

7.8 – Suspensão 4 Pólos A32 

Suspensão deslizante para 4 pólos com fixação através de parafusos.
Na montagem deve ser executado a furação para fixação, furar Ø7mm 2 vezes com distâncias  entre  centros  dos  furos  de 
45mm. 
Para fixação da suspensão, utilizar dois parafusos, arruelas e porcas M6.

Para módulos de fase e aterramento.

 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.44.00129

Interno
Externo

Azul

Argila 0,014 006.44.00320

Interno
Alta Temperatura Laranja 006.44.00326

7.9 – Suspensão 6 Pólos A32 

Suspensão deslizante para 6 pólos com fixação através de parafusos.
Na montagem deve ser executado a furação para fixação, furar Ø7mm 2 vezes com  distâncias  entre  centros  dos  furos de 
75mm. 
Para fixação da suspensão utilizar os dois parafusos, arruelas e porcas M6.

Para módulos de fase e aterramento.

 

7.10 – Suspensão 8 Pólos A32 

Suspensão deslizante para 8 pólos com fixação através de parafusos.
Na montagem deve ser executado a furação para fixação, furar Ø7mm 2 vezes com distâncias  entre  centros  dos  furos  de 
75mm. 
Para fixação da suspensão utilizar os dois parafusos, arruelas e porcas M6.

Para módulos de fase e aterramento.

 

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.44.00130Azul

0,021
Interno 
Externo

Interno
Alta Temperatura

Argila

Laranja

006.44.00447

006.44.00448

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.44.00272Azul

0,028
Interno
Externo Argila 006.44.00319

006.44.00449
Interno

Alta Temperatura Laranja



7.11 – Suspensão 10 Pólos A32 

Suspensão deslizante para 10 pólos com fixação através de parafusos.
Na montagem deve ser executado a furação para fixação, furar Ø7mm 4 vezes com  distâncias  entre  centros  dos  furos de 
45mm.
Para fixação da suspensão utilizar os quatro parafusos, arruelas e porcas M6.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.44.00341

Interno
Externo

Azul

Argila 0,030 006.44.00419

Interno
Alta Temperatura Laranja 006.44.00420

7.12 – Suspensão 6 Pólos Com Suporte 

Suspensão deslizante para 6 pólos com suporte e parafusos para fixação.
Na montagem deve ser executado a furação da alma do perfil, furar Ø7mm 4 vezes com distâncias entre centros dos furos: 
no comprimento de 45mm e na largura de 52mm.
Para fixação da suspensão utilizar os quatro parafusos, arruelas e porcas M6.

Para módulos de fase e aterramento.

 

7.13 – Suspensão 8 Pólos Com Suporte 

Suspensão deslizante para 8 pólos com suporte e parafusos para fixação.
Na montagem deve ser executado a furação da alma do perfil, furar Ø7mm 4 vezes com distâncias entre centros dos furos: 
no comprimento de 90mm e na largura de 52mm.
Para fixação da suspensão utilizar os quatro parafusos, arruelas e porcas M6.

Para módulos de fase e aterramento.

 

7.14 – Suspensão 10 Pólos Com Suporte 

Suspensão deslizante para 10 pólos com suporte e parafusos para fixação.
Na montagem deve ser executado a furação da alma do perfil, furar Ø7mm 4 vezes com distâncias entre centros dos furos: 
no comprimento de 90mm e na largura de 52mm.
Para fixação da suspensão utilizar os quatro parafusos, arruelas e porcas M6

Para módulos de fase e aterramento.

 

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00264Azul

0,098

006.66.00307
Interno 
Externo Argila

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00035Azul

0,098

006.66.00308
Interno 
Externo Argila

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00282Azul

0,098

006.66.00309
Interno 
Externo Argila



7.15 – Suspensão 6 Pólos Eisenmann 180 

Suspensão deslizante para 6 pólos com fita adesiva e encaixe por pressão.
Para aplicação em perfil Eisenmann 180, montagem simples, fixação através da fita adesiva e do encaixe por pressão no perfil.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00209Azul 0,025

7.16 – Suspensão 8 Pólos Eisenmann 180 

Suspensão deslizante para 8 pólos com fita adesiva e encaixe por pressão.
Para aplicação em perfil Eisenmann 180, montagem simples, fixação através da fita adesiva e do encaixe por pressão no perfil.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00178Azul 0,025

7.17 – Suspensão 10 Pólos Eisenmann 180 

Suspensão deslizante para 10 pólos com fita adesiva e encaixe por pressão.
Para aplicação em perfil Eisenmann 240, montagem simples, fixação através da fita adesiva e do encaixe por pressão no perfil.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00179Azul 0,035

7.18 – Suspensão 8 Pólos Haden 180

Suspensão deslizante para 8 pólos com fita adesiva e encaixe por pressão.
Para aplicação em perfil Haden 180, montagem simples, fixação através da fita adesiva e do encaixe por pressão no perfil.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00158Azul 0,028



7.19 – Suspensão 10 Pólos Haden 240

Suspensão deslizante para 10 pólos com fita adesiva e encaixe por pressão.
Para aplicação em perfil Haden 240, montagem simples, fixação através da fita adesiva e do encaixe por pressão no perfil.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00170Azul 0,035

7.20 – Suspensão 8 Pólos Lauft 180

Suspensão deslizante para 8 pólos com fita adesiva e encaixe por pressão.
Para aplicação em perfil Lauft 180, montagem simples, fixação através da fita adesiva e do encaixe por pressão no perfil.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00157Azul 0,028

7.21 – Suspensão 8 Pólos Traco Insa 180

Suspensão deslizante para 8 pólos com fita adesiva e encaixe por pressão.
Para aplicação em perfil Traco Insa 180, montagem simples, fixação através da fita adesiva e do encaixe por pressão no 
perfil.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00159Azul 0,028

7.22 – Suspensão 8 Pólos Ausi 180

Suspensão deslizante para 8 pólos com fita adesiva e encaixe por pressão.
Para aplicação em perfil Ausi 180, montagem simples, fixação através da fita adesiva e do encaixe por pressão no perfil.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00173Azul 0,028



7.23 – Suspensão 4 Pólos LR90

Suspensão deslizante para 4 pólos com fita adesiva e encaixe por pressão.
Para aplicação em perfi LR90, montagem simples, fixação através da fita adesiva e do encaixe por pressão no perfil.

Para módulos de fase e aterramento.

 

7.24 – Suspensão 4 Pólos I 3” 

Suspensão deslizante para 4 pólos com fita adesiva.
Para aplicação em Viga I mínimo 3”, montagem simples, fixação através da fita adesiva na viga.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00205Azul

0,018
Interno
Externo

Argila 006.66.00166

7.25 – Distanciador Triplo 

Para manter o distanciamento e alinhamento dos barramentos, dando maior estabilidade no sistema, deve ser colocada entre as 
suspensões deslizantes.
A montagem é simples, pressionar o módulo do barramento contra o distanciador até o seu encaixe, posicionar no centro entre 
as suspensões, furar Ø2.5mm no módulo para fixação do pino trava, utilizado para impedir o seu deslocamento. 

Para módulos de fase e aterramento.

 

7.26 – Emenda Fixa Traseira 

A emenda do condutor é composta por uma peça externa com 1 furo e outra interna com 1 rosca onde serão fixadas nas 
extremidades dos condutores por parafuso M6 para apertar as duas partes do módulo para garantir a condução elétrica e 
estabilidade mecânica do conjunto. A cabeça do parafuso provoca o afastamento de 10 milímetros entre os módulos
A proteção da emenda é feita através de uma capa encaixada no módulo.
Ao efetuar a emenda é importante verificar o alinhamento entre os condutores e certificar que não existam eventuais 
desencontros entre eles, garantindo a passagem livre das escovas dos pantógrafos. Caso necessário deve-se ajustar, lixando 
os desencontros. 
O posicionamento de uma emenda deve estar no máximo a 300mm de uma suspensão para não comprometer o bom 
alinhamento do módulo nesse ponto. 

Para módulos de fase e aterramento.

 

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00204Azul

0,023
Interno 
Externo 006.66.00301Argila

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.44.00346Azul

0,006
Interno 
Externo 006.44.00450Argila

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.66.00008
Azul

0,019

Fixação

Aço 1020

Inox 304 006.66.00150
006.66.00311

006.66.00312
Interno 
Externo

Aço 1020

Inox 304
Argila



7.27 – Emenda Fixa 

A emenda do condutor é composta por uma peça externa com 1 furo e outra interna com 1 rosca onde serão fixadas nas 
extremidades dos condutores por parafuso M6 para apertar as duas partes do módulo para garantir a condução elétrica e 
estabilidade mecânica do conjunto. A cabeça do parafuso provoca o afastamento de 10 milímetros entre os módulos.
A proteção da emenda é feita através de uma capa encaixada no módulo.
Ao efetuar a emenda é importante verificar o alinhamento entre os condutores e certificar que não existam eventuais 
desencontros entre eles, garantindo a passagem livre das escovas dos pantógrafos. Caso necessário deve-se ajustar, lixando 
os desencontros. 
O posicionamento de uma emenda deve estar no máximo a 300 mm de uma suspensão para não comprometer o bom 
alinhamento do módulo nesse ponto. 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00013

Interno
Externo

Azul

Argila 0,015 006.66.00278

Interno
Alta Temperatura Laranja 006.66.00248

7.28 – Emenda de Encaixe 

A emenda de encaixe é apresentada num conceito de montagem prática e rápida. Composta por uma garra de pressão fixada 
numa peça que possui a função dupla de estabilizar a emenda e também para condução elétrica.
Nesse tipo de emenda, na montagem, não resulta de afastamento entre os condutores do modulo, deve-se encaixar o grampo 
contra a superfície do condutor, primeiro lado a ser encaixado e posteriormente o outro, sem necessidade de desparafusá-la de 
sua base.
A proteção da emenda é feita através de uma capa encaixada no módulo.
Ao efetuar a emenda é importante verificar o alinhamento entre os condutores e certificar que não existam eventuais 
desencontros entre eles, garantindo a passagem livre das escovas dos pantógrafos. Caso necessário deve-se ajustar, lixando 
os desencontros. 
O posicionamento de uma emenda deve estar no máximo a 300 mm de uma suspensão para não comprometer o bom 
alinhamento do módulo nesse ponto. 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00105

Interno
Externo

Azul

Argila 0,027 006.66.00220

Interno
Alta Temperatura Laranja 006.66.00169

7.29 – Emenda de Encaixe Para Curvas 

A emenda de encaixe para curvas é apresentada num conceito de montagem prática e rápida. Composta por uma garra de 
pressão fixada numa peça que possui a função dupla de estabilizar a emenda e também para condução elétrica, a peça interna 
e a capa de proteção tem os comprimentos menores para facilitar a montagem da emenda na curva.
Nesse tipo de emenda, na montagem, não resulta de afastamento entre os condutores do modulo, deve-se encaixar o grampo 
contra a superfície do condutor, primeiro lado a ser encaixado e posteriormente o outro, sem necessidade de desparafusá-la de 
sua base.
A proteção da emenda é feita através de uma capa encaixada no módulo.
Ao efetuar a emenda é importante verificar o alinhamento entre os condutores e certificar que não existam eventuais 
desencontros entre eles, garantindo a passagem livre das escovas dos pantógrafos. Caso necessário deve-se ajustar, lixando 
os desencontros.
O posicionamento de uma emenda deve estar no máximo a 300 mm de uma suspensão para não comprometer o bom 
alinhamento do módulo nesse ponto. 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00283Azul

0,015
Interno 
Externo 006.66.00313Argila



7.30 – Grampo Fixador Parafusado 

O grampo fixador é necessário para fixar o sistema de módulos de barramento contra deslizamentos, mantendo a posição de 
instalação. Este modelo é bipartido e fixado através de parafusos.
São necessários dois conjuntos para cada ponto de fixação, um conjunto para cada lado da suspensão. 
Deve ser utilizado nas seguintes situações:
– No centro do trecho, independentemente do comprimento do mesmo;
– Entre as juntas de dilatação e cada uma das extremidades.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.66.00012Azul

0,005

Fixação

Aço 1020

Inox 304

006.66.00290

Interno
Alta Temperatura

Interno
Externo

Laranja

Argila

Azul

006.66.00218

006.66.00239

7.31 – Grampo Fixador Com Pino de Fixação 

O grampo fixador é necessário para fixar o sistema de módulos de barramento contra deslizamentos, mantendo a posição de 
instalação. Este modelo é montado sob uma suspensão e fixado através de pino.
São necessários dois conjuntos para cada ponto de fixação, um conjunto para cada lado da suspensão. 
A montagem é simples, após a montagem na suspensão, furar Ø3mm no módulo para fixação do pino trava. 
Deve ser utilizado nas seguintes situações:
– No centro do trecho, independentemente do comprimento do mesmo;
– Entre as juntas de dilatação e cada uma das extremidades.

Para módulos de fase e aterramento.

 

7.32 – Alimentação 20A

Com capacidade de 20 amperes, pode ser montada em qualquer ponto do barramento, exceto nas emendas.
Composta de uma peça com rosca M4 posicionada na parte interna do condutor e outra peça na parte externa, onde o terminal 
e as peças são fixados por 1 parafuso cabeça cilíndrica com fenda M4.
A proteção da alimentação é feita através de uma capa encaixada no módulo.
Utilizar cabo flexível com bitola máxima de 2,5mm².
Os cabos elétricos não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento. 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.66.00034
006.66.00285

Azul
Argila

0,019

7.33 – Alimentação 20A – Capa Bipartida

Com capacidade de 20 amperes, pode ser montada em qualquer ponto do barramento, exceto nas emendas.
Composta de uma peça com rosca M4 posicionada na parte interna do condutor e outra peça na parte externa, onde o terminal 
e as peças são fixados por 1 parafuso cabeça cilíndrica com fenda M4.
A proteção da alimentação é feita através de capas bipartidas encaixadas no módulo.
Utilizar cabo flexível com bitola máxima de 2,5mm².
Os cabos elétricos não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento. 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.66.00007

Interno
Externo

Azul

Argila 0,018 006.66.00277

Interno
Alta Temperatura Laranja 006.66.00167

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.44.00348Azul

0,002

006.44.00451Laranja



7.34 – Alimentação 50A

Com capacidade de 50 amperes, pode ser montada em qualquer ponto do barramento, exceto nas emendas.
Composta de uma peça com rosca M5 posicionada na parte interna do condutor e outra peça na parte externa, onde o terminal e 
as peças são fixados por 1 parafuso cabeça cilíndrica com fenda M5.
A proteção da alimentação é feita através de uma capa encaixada no módulo.
Utilizar cabo flexível com bitola máxima de 10mm².
Os cabos elétricos não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento. 

Para módulos de fase e aterramento.

 

7.35 – Alimentação 100A

Com capacidade de 100 amperes, pode ser montada em qualquer ponto do barramento, inclusive nas emendas.
Composta de uma peça posicionada na parte interna do condutor, uma peça na parte externa e outra peça trava com rosca M6, 
onde o terminal e as peças são fixados por 1 parafuso cabeça cilíndrica com sextavado interno M6.
A proteção da alimentação é feita através de uma capa encaixada no módulo.
Por ter uma altura do conjunto maior que o das suspensões, isto é não estar no mesmo alinhamento, com isso impossibilita a 
utilização da alimentação em aplicações com perfis EOM e aplicações onde necessite o mesmo alinhamento.  
Utilizar cabo flexível com bitola máxima de 10mm².
Os cabos elétricos não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento. 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.66.00010Azul

0,030

Fixação

Aço 1020

Inox 304

006.66.00165

Interno
Alta Temperatura

Interno
Externo

Laranja

Argila

Azul

006.66.00145

006.66.00240

7.36 – Junta de Dilatação

Utilizada para dilatação do barramento em trechos retos de grandes comprimentos, podendo ser montada na emenda e não 
utilizar em curvas.
É encaixado no módulo do barramento sob pressão, devendo ser ajustada para dilatação de 30mm, sendo 15mm para cada 
lado do trecho.
A junta de dilatação secciona o barramento, providenciar interligação elétrica, se não houver alimentação nos dois trechos.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.44.00349Azul

0,018

Interno
Externo

Argila

Laranja 006.44.00402

006.44.00421

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.66.00234
006.66.00291

Azul
Laranja

0,022

006.66.00314ArgilaInterno 
Externo



Para módulos de fase e aterramento.

 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Número
de Pólos

Interno
Alta Temperatura

Interno
Externo

Azul

Argila

Laranja

10
8
6
4

10
8
6
4

10
8
6
4

0,315
0,265
0,215
0,138
0,315
0,265
0,215
0,138
0,315
0,265
0,215
0,138

006.66.00073
006.66.00033
006.66.00229
006.66.00230
006.66.00224
006.66.00221
006.66.00231
006.66.00232
006.66.00246
006.66.00250
006.66.00176
006.66.00318

Corrente 
(A)

30A

Interno
Alta Temperatura

Interno
Alta Temperatura

Interno
Externo

Azul

Argila

Laranja

10
8
6
4

10
8
6
4

10
8
6
4

0,315
0,265
0,215
0,138
0,315
0,265
0,215
0,138
0,315
0,265
0,215
0,138

006.66.00319
006.66.00320
006.66.00321
006.66.00304
006.66.00322
006.66.00323
006.66.00324
006.66.00325
006.66.00326
006.66.00327
006.66.00328
006.66.00329

50A

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Número
de Pólos

Interno
Alta Temperatura

Interno
Externo

Azul

Argila

Laranja

10
8
6
4

10
8
6
4

10
8
6
4

0,105
0,086
0,067
0,048
0,105
0,086
0,067
0,048
0,105
0,086
0,067
0,048

006.66.00074
006.66.00019
006.66.00225
006.66.00226
006.66.00223
006.66.00082
006.66.00227
006.66.00228
006.66.00247
006.66.00315
006.66.00316
006.66.00317

7.38 – Suporte para Tampas Funis com Alimentação

Para fixação e alinhamento das tampas funis.
Utilizado para entrada e saída dos pantógrafos em caso de desvios ou na entrada e saída de trechos não eletrificados e quando 
o trecho fica interrompido.
Recomendamos a distância de 2mm de folga entre as tampas funis, esse conjunto precisa ser montado bem alinhado e seguro 
através de grampos fixadores para evitar movimentos.
Encaixado no módulo do barramento e pelas tampas funis e fixado pela peça fixador através da rosca M5.
Modelo com Alimentação de 30A e 50A.
Utilizar cabo flexível com bitola máxima de 2,5mm² para 30A e cabo flexível com bitola máxima de 4,00mm² para 50A.
Os cabos elétricos não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.
Jogo Completo, com base, fixadores, e tampas funis.

7.37 – Suporte para Tampas Funis sem Alimentação

Para fixação e alinhamento das tampas funis.
Utilizado para entrada e saída dos pantógrafos em caso de desvios ou na entrada e saída de trechos não eletrificados e 
quando o trecho fica interrompido.
Recomendamos a distância de 2mm de folga entre as tampas funis, esse conjunto precisa ser montado bem alinhado e 
seguro através de grampos fixadores para evitar movimentos.
Encaixado no módulo do barramento e pelas tampas funis e fixado pela peça fixador através da rosca M5.
Módulo sem Alimentação.
Jogo Completo, com base, fixadores, e tampas funis.



7.39 – Tampa Funil Sem Alimentação

Utiliza-se a tampa final para proteção das extremidades dos módulos contra contatos acidentais.
Aplica-se também como funil de entrada e saída do barramento em desvios, usando-se duas por secção. A distância máxima 
entre as tampas funis é de 5mm, o desencontro vertical e horizontal é no máximo 2mm.
É encaixado no módulo do barramento sob pressão, podendo também ser utilizado juntamente com a peça suporte para 4 / 6 / 
8 / 10 tampas funis.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.44.00350

Interno
Externo

Azul

Argila 0,004 006.44.00422

Interno
Alta Temperatura Laranja 006.44.00401

7.40 – Tampa Funil Com Alimentação 30A e 50A

Utiliza-se a tampa final com alimentação de 30A e 50A para alimentação lateral, montada nas extremidades do barramento.
É encaixado no módulo do barramento pelas peças internas e fixado por parafuso cabeça escareada com fenda cruz M5, 
podendo também ser utilizado juntamente com a peça suporte para 4 / 6 / 8 / 10 tampas funis.
Utilizar cabo flexível com bitola máxima de 2,5mm² para 30A e cabo flexível com bitola máxima de 4,00mm² para 50A.
Os cabos elétricos não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento. 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Corrente

Interno
Alta Temperatura Azul

Argila

Laranja

Azul

Argila

Laranja

Interno
Externo

Interno
Alta Temperatura

Interno
Alta Temperatura

Interno
Alta Temperatura

Interno
Externo

30A

50A

006.66.00011

006.66.00279

006.66.00297

006.66.00298

006.66.00299

006.66.00300

0,025

7.41 – Compensador Afunilado de Entrada e Saída

Aplicado para transição do sistema de barramento, quando o pantógrafo deixa o módulo e por uma certa distância tem o seu 
movimento aéreo.
O compensador afunilado através dos guias direciona os pantógrafos para entrada e saída nos módulos.
São encaixados nas extremidades dos módulos e fixadores através de parafusos.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Número
de Pólos

Interno
Alta Temperatura Azul

1
2
3
4
5
6
7
8

0,242
0,295
0,342
0,392
0,438
0,485
0,537
0,600

006.66.00056
006.66.00057
006.66.00058
006.66.00059
006.66.00060
006.66.00061
006.66.00062
006.66.00063

Interno
Externo Argila

1
2
3
4
5
6
7
8

0,242
0,295
0,342
0,392
0,438
0,485
0,537
0,600

006.66.00330
006.66.00331
006.66.00332
006.66.00333
006.66.00334
006.66.00335
006.66.00336
006.66.00337



7.42 – Seccionador Elétrico Com Guia

Utilizado para interrupção de energia entre os módulos.
É encaixado no módulo do barramento sob pressão, ficando um afastamento de 15mm entre os módulos.
Com o seccionamento do barramento, providenciar interligação elétrica, se não houver alimentação nos dois trechos.

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura 006.44.00351

Interno
Externo

Azul

Argila 0,006 006.44.00423

Interno
Alta Temperatura Laranja 006.44.00403

7.43 – Seccionador Elétrico Com Alimentação de 30A e 50A

Utilizado para interrupção de energia entre os módulos.
Utiliza-se esta peça como seccionador, podendo fazer a alimentação de 30A e 50A dos dois trechos e com capacidade de 
dilatação de 2 a 12mm. Pode ser montada em qualquer ponto do barramento.
É encaixado no módulo do barramento pelas peças internas e fixado por parafuso cabeça escareada com fenda cruz M5. 
Utilizar cabo flexível com bitola máxima de 2,5mm² para 30A e cabo flexível com bitola máxima de 4,00mm² para 50A.
Os cabos elétricos não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento. 

Para módulos de fase e aterramento.

 CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Corrente

Interno
Alta Temperatura Azul

Argila

Laranja

Azul

Argila

Laranja

Interno
Externo

Interno
Alta Temperatura

Interno
Alta Temperatura

Interno
Alta Temperatura

Interno
Externo

30A

50A

006.66.00022

006.66.00280

006.66.00245

006.66.00301

006.66.00302

006.66.00303

0,052

7.44 – Pantógrafo 20A

O pantógrafo de 20A é fornecido montado com escova de contato.
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do pantógrafo) 
e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve ser alinhada 
com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 15mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00001Azul

006.66.00002Verde

Laranja
0,028

006.66.00159

006.66.00338Argila

Fase

Pólo

Terra

Fase

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo



7.45 – Pantógrafo Duplo 40A

O pantógrafo duplo de 40A é fornecido montado com escovas de contato.
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
Os cabos de ligação não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A – com duas escovas de 20A. 
– Cabos de ligação: 2 cabos de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 15mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

7.46 – Pantógrafo Com Guia 20A

O pantógrafo com guia de 20A é fornecido montado com escova de contato.
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 15mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00026Azul

006.66.00006Verde

0,028

Material

Policarbonato

Noryl

Policarbonato

Cinza

Laranja

006.66.00040

006.66.00041

006.66.00168

Fase

Pólo

Terra

Fase

Terra

Fase

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta 

Temperatura

Interno/Externo Policarbonato Argila 006.66.00340

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00009Azul

006.66.00055Verde 0,048

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00339

Pólo

Fase

Terra

Fase/Terra



7.48 – Pantógrafo Com Guia 40A

O pantógrafo com guia de 40A é fornecido montado com escova de contato.
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do pantógrafo) 
e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve ser alinhada 
com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 4,0mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 15mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

7.49 – Pantógrafo Duplo Com Guia 80A

O pantógrafo duplo com guia de 80A é fornecido montado com escovas de contato.
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do pantógrafo) 
e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve ser alinhada 
com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
Os cabos de ligação não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 80A – com duas escovas de 40A. 
– Cabos de ligação: 2 cabos de 4,0mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 15mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00047Azul

006.66.00024Verde 0,050

006.66.00341Argila

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00049Azul

006.66.00050Verde

Laranja
0,035

006.66.00255

006.66.00342Argila

Fase

Pólo

Terra

Fase

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

7.47 – Pantógrafo Duplo Com Guia 40A

O pantógrafo duplo com guia de 40A é fornecido montado com escovas de contato.
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
Os cabos de ligação não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A – com duas escovas de 20A. 
– Cabos de ligação: 2 cabos de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 15mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N



7.50 – Pantógrafo Com Esponja Para Limpeza

O pantógrafo com esponja é aplicado para limpeza da pista de contato dos condutores do barramento.
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da esponja com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  

– Articulação Vertical: +- 15mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

7.51 – Pantógrafo 20A P60

O pantógrafo de 20A tipo P60 é fornecido montado com escova de contato.
Modelo com braço longo, com maior articulação e maior distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 5,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00261Azul

006.66.00262Verde 0,062

006.66.00343Argila

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00028Azul
0,022

006.66.00344Argila

CódigoPeso (kg)

006.66.00016

006.66.00052

0,028

Material

Aço Carbono

Inox 304

006.66.00294

006.66.00235

006.66.00236

Fase

Pólo

Terra

Fase

Terra

Fase

Fase/Terra Aço Carbono

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

Cor

Azul

Verde

Laranja

Azul

Verde

Argila 006.66.00345



7.52 – Pantógrafo Duplo 40A P60

O pantógrafo duplo de 40A tipo P60 é fornecido montado com escovas de contato.
Modelo com braço longo, com maior articulação e maior distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
Os cabos de ligação não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A – com duas escovas de 20A.
– Cabos de ligação: 2 cabos de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 5,4N

7.53 – Pantógrafo Com Guia 20A P60

O pantógrafo com guia de 20A tipo P60 é fornecido montado com escova de contato.
Modelo com braço longo, com maior articulação e maior distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 5,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00109Azul

006.66.00112Verde 0,058

006.66.00346Argila

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00045Azul

006.66.00046Verde 0,039

006.66.00347Argila

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

7.54 – Pantógrafo Duplo Com Guia 40A P60

O pantógrafo duplo com guia de 40A tipo P60 é fornecido montado com escovas de contato.
Modelo com braço longo, com maior articulação e maior distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do pantógrafo) 
e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve ser alinhada 
com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
Os cabos de ligação não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A – com duas escovas de 20A.
– Cabos de ligação: 2 cabos de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 5,4N



7.55 – Pantógrafo Com Guia 40A P60

O pantógrafo com guia de 40A tipo P60 é fornecido montado com escova de contato.
Modelo com braço longo, com maior articulação e maior distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 4,0mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 5,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00108Azul

006.66.00111Verde 0,060

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00348

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00076Azul

006.66.00075Verde 0,060

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra Argila 006.66.00349

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

7.56 – Pantógrafo Duplo Com Guia 80A P60

O pantógrafo duplo com guia de 80A tipo P60 é fornecido montado com escovas de contato.
Modelo com braço longo, com maior articulação e maior distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
Os cabos de ligação não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 80A – com duas escovas de 40A.
– Cabos de ligação: 2 cabos de 4,0mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 5,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00107Azul

006.66.00110Verde 0,072

006.66.00350Argila

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo



CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00091Azul

006.66.00092Verde 0,021

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra Argila

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo 006.66.00352

7.58 – Pantógrafo Compacto 20A

O pantógrafo compacto de 20A é fornecido montado com escova de contato.
Modelo com braço curto, com menor articulação e menor distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 8mm
– Articulação Horizontal: +- 8mm
– Pressão de Trabalho: 3,4N

7.57 – Pantógrafo Com Esponja Para Limpeza P60

O pantógrafo com esponja tipo P60 é aplicado para limpeza da pista de contato dos condutores do barramento. Modelo com 
braço longo, com maior articulação e maior distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da esponja.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da esponja com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  

– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 5,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00144Azul
0,032

Argila 006.66.00351

7.59 – Pantógrafo Compacto Com Guia 20A

O pantógrafo compacto com guia de 20A é fornecido montado com escova de contato.
Modelo com braço curto, com menor articulação e menor distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 8mm
– Articulação Horizontal: +- 8mm
– Pressão de Trabalho: 3,4N



7.61 – Porta Escova Com Escova 20A

Componente utilizado para pantógrafos de 20A e pantógrafos duplos de 40A, é fornecido montado com escova de contato.

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00014Azul

006.66.00051Verde
0,013

Fase

Pólo

Terra

Fase

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

Laranja

Argila

006.66.00164

006.66.00286

7.60 – Pantógrafo Compacto Com Guia 40A

O pantógrafo compacto com guia de 40A é fornecido montado com escova de contato.
Modelo com braço curto, com menor articulação e menor distância entre o suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 4,0mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 8mm
– Articulação Horizontal: +- 8mm
– Pressão de Trabalho: 3,5N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00267Azul

006.66.00268Verde 0,028

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo 006.66.00354Argila

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00093Azul

006.66.00094Verde 0,022

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00353



7.64 – Porta Esponja Com Esponja Para Limpeza

Componente utilizado para todos os modelos de pantógrafos que utilizam esponja para limpeza, é fornecido montado com 
esponja para limpeza.

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00102Azul

006.66.00104Verde
0,084

Fase

Pólo

Terra

Fase

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

Laranja

Argila

006.66.00256

006.66.00155

7.63 – Porta Escova Com Guia Com Escova 40A

Componente utilizado para pantógrafos com guia de 40A e pantógrafos duplos com guia de 80A, é fornecido montado com 
escova de contato.

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00081Azul

006.66.00097Verde

Laranja
0,020

006.66.00254

Fase

Pólo

Terra

Fase

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00356

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00027Azul
0,007

Argila 006.66.00357

7.65 – Pantógrafo 20A P65

O pantógrafo de 20A tipo P65 é fornecido montado com escova de contato.
Modelo com braço longo, hastes metálicas que oferecem maiores resistências, com maior articulação e maior distância entre o 
suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

7.62 – Porta Escova Com Guia Com Escova 20A

Componente utilizado para pantógrafos com guia de 20A e pantógrafos duplos com guia de 40A, é fornecido montado com 
escova de contato.

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00015Azul

006.66.00042Verde
0,014

Laranja 006.66.00251

Fase

Pólo

Terra

Fase

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00355
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7.66 – Pantógrafo Duplo 40A P65

O pantógrafo duplo de 40A tipo P65 é fornecido montado com escovas de contato.
Modelo com braço longo, hastes metálicas que oferecem maiores resistências, com maior articulação e maior distância entre o 
suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
Os cabos de ligação não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A – com duas escovas de 20A.
– Cabos de ligação: 2 cabos de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

7.67 – Pantógrafo Com Guia 20A P65

O pantógrafo com guia de 20A tipo P65 é fornecido montado com escova de contato.
Modelo com braço longo, hastes metálicas que oferecem maiores resistências, com maior articulação e maior distância entre o 
suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00171Azul

006.66.00172Verde

Argila

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

0,085

006.66.00263

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00142Azul

006.66.00143Verde 0,104
Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00358

33



7.68 – Pantógrafo Duplo Com Guia 40A P65

O pantógrafo duplo com guia de 40A tipo P65 é fornecido montado com escovas de contato.
Modelo com braço longo, hastes metálicas que oferecem maiores resistências, com maior articulação e maior distância entre o 
suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
Os cabos de ligação não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A – com duas escovas de 20A.
– Cabos de ligação: 2 cabos de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

7.69 – Pantógrafo Com Guia 40A P65

O pantógrafo com guia de 40A tipo P65 é fornecido montado com escova de contato.
Modelo com braço longo, hastes metálicas que oferecem maiores resistências, com maior articulação e maior distância entre o 
suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 4,0mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00103Azul

006.66.00141Verde

0,083

Material

Fase

Pólo

Terra

Fase

Terra

Fase/Terra

Aço Carbono

Argila

006.66.00237

006.66.00241

006.66.00281

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

Inox 304

Aço Carbono

Azul

Verde

0,091

0,091

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00078Azul

006.66.00079Verde 0,106

Fase

Terra

Fase/Terra

PóloAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo 006.66.00359Argila
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7.70 – Pantógrafo Duplo Com Guia 80A P65

O pantógrafo duplo com guia de 80A tipo P65 é fornecido montado com escovas de contato.
Modelo com braço longo, hastes metálicas que oferecem maiores resistências, com maior articulação e maior distância entre o 
suporte de fixação e o ponto de contato da escova.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
Os cabos de ligação não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 80A – com duas escovas de 40A.
– Cabos de ligação: 2 cabos de 4,0mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

7.71 – Pantógrafo Com Esponja Para Limpeza P65

O pantógrafo com esponja tipo P65 é aplicado para limpeza da pista de contato dos condutores do barramento. Modelo com 
braço longo, hastes metálicas que oferecem maiores resistências, com maior articulação e maior distância entre o suporte de 
fixação e o ponto de contato da esponja.   
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da esponja com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  

– Articulação Vertical: +- 30mm
– Articulação Horizontal: +- 40mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00233Azul
0,078

Argila 006.66.00361

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00259Azul

006.66.00260Verde 0,118

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00360

35



7.73 – Porta Escova Com Guia Com Escova 40A P65 Recortado

Componente utilizado para pantógrafos com guia de 40A P65 e pantógrafos duplos com guia de 80A P65, é formado montado 
com escova de contato.

7.74 – Pantógrafo Escova Dupla Art. 20A

O pantógrafo escova dupla art. de 20A é fornecido montado com escovas de contato.
Modelo com duas escovas articuláveis independentes, sendo interligadas por um conector. 
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve 
ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A – com duas escovas de 20A. 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 15mm
– Articulação Horizontal: +- 8mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

7.72 – Porta Escova Com Guia Com Escova 20A P65 Recortado

Componente utilizado para pantógrafos com guia de 20A P65 e pantógrafos duplos com guia de 40A P65, é fornecido montado 
com escova de contato.

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00269Azul

006.66.00270Verde 0,014

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00362

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00271Azul

006.66.00272Verde

Laranja
0,020

006.66.00296

Fase

Pólo

Terra

Fase

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00363

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00146Azul

006.66.00147Verde 0,032

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00364
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7.75 – Porta Escova Com Escova Dupla Art. 20A

Componente utilizado para pantógrafos escova dupla art. de 20A, é fornecido montado com escovas de contato.

7.76 – Pantógrafo Escova Dupla 20A

O pantógrafo escova dupla de 20A é fornecido montado com escovas de contato.
Modelo com duas escovas independentes, sendo interligadas por um conector. 
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do 
pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos 
deve ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A – com duas escovas de 20A. 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 15mm
– Articulação Horizontal: +- 8mm
– Pressão de Trabalho: 6,4N

7.77 – Porta Escova Com Escova Dupla 20A

Componente utilizado para pantógrafos escova dupla de 20A, é fornecido montado com escovas de contato.

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00148Azul

006.66.00149Verde 0,017

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00365

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00151Azul

006.66.00152Verde

Laranja
0,020

006.66.00293

Fase

Pólo

Terra

Fase

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00366

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00153Azul

006.66.00292

Verde

Laranja
0,020

006.66.00154

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.66.00367
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7.78 – Pantógrafo Universal 20A

O pantógrafo universal de 20A é fornecido montado com escova de contato.Na montagem é importante observar a distância 
entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do pantógrafo) e o ponto de contato da escova com a pista de 
contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve ser alinhada com os centros dos pólos do módulo do 
barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 20A 
– Cabo de ligação: 1 cabo de 2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 20mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 3,5N

7.79 – Pantógrafo Universal Com Esponja Para Limpeza

O pantógrafo universal com esponja é aplicado para limpeza da pista de contato dos condutores do barramento. Na montagem 
é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do pantógrafo) e o ponto de 
contato da esponja com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve ser alinhada com os 
centros dos pólos do módulo do barramento.  

– Articulação Vertical: +- 20mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 3,5N

7.80 – Porta Escova Universal Com Escova 20A

Componente utilizado para pantógrafo universal de 20A, é fornecido montado com escova de contato.

CódigoPeso (kg)

006.66.00194

006.66.001950,017

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra 006.66.00368

Fixação
Ø D mm

6,1

5,1

6,1

Cor

Azul

Verde

Argila

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

CódigoPeso (kg)

006.66.00207

006.66.002080,031

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra 006.66.00369

Cor

Azul

Verde

Argila

Fixação
Ø D mm

6,1

5,1

6,1

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00196Azul

006.66.00197Verde 0,034

006.66.00370Argila

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo
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7.81 – Porta Esponja Universal Com Esponja Para Limpeza

Componente utilizado para pantógrafo universal com esponja para limpeza, é fornecido montado com esponja para limpeza.

7.82 – Pantógrafo Universal Escova Dupla 40A

O pantógrafo universal escova dupla de 40A é fornecido montado com escovas de contato.
Modelo com duas escovas independentes, sendo interligadas por um cabo elétrico. 
Na montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do pantógrafo) 
e o ponto de contato da escova com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve ser alinhada 
com os centros dos pólos do módulo do barramento.  
O cabo de ligação não é fornecido, caso necessário solicitar no orçamento.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A – com duas escovas de 20A.
– Cabo de ligação: 1 cabo de 4,0mm² ou 2 cabos de  2,5mm² – fornecimento e comprimento conforme código ou sob consulta.
– Articulação Vertical: +- 20mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 3,5N

CódigoPeso (kg)

006.66.00162

006.66.001630,077

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

Fixação
Ø D mm

6,1

5,1

6,1

Cor

Azul

Verde
Argila 006.66.00219

7.83 – Pantógrafo Universal Esponja Dupla Para Limpeza

O pantógrafo universal com esponja dupla é aplicado para limpeza da pista de contato dos condutores do barramento. Na 
montagem é importante observar a distância entre o suporte de fixação do pantógrafo (linha de centro da base do pantógrafo) e o 
ponto de contato da esponja com a pista de contato do condutor do barramento. A fixação dos pantógrafos deve ser alinhada com 
os centros dos pólos do módulo do barramento.  

– Articulação Vertical: +- 20mm
– Articulação Horizontal: +- 20mm
– Pressão de Trabalho: 3,5N

CódigoPeso (kg)Cor

006.66.00275Azul

006.66.00276Verde 0,007

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra Argila

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo 006.66.00371

CódigoPeso (kg)

006.66.00273

006.66.002740,037

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra 006.66.00372

Cor

Azul

Verde

Argila

Fixação
Ø D mm

6,1

5,1

6,1

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

39



7.84 – Porta Escova Universal Com Dupla 40A

Componente utilizado para pantógrafo universal dupla de 40A, é fornecido montado com escovas de contato.

Escova 

escova 

CódigoPeso (kg)

006.44.00123

006.44.001240,048

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

Fixação
Ø D mm

6,1

5,1

6,1

Cor

Azul

Verde
Argila 006.44.00176

7.85 – Porta Escova Universal Com Dupla 40A e Suporte Intermediário

Componente utilizado para pantógrafo universal escova dupla de 40A, é fornecido montado com escovas de contato mais o 
suporte intermediário.

Escova 

7.86 – Porta Esponja Universal Com Dupla Para Limpeza

Componente utilizado para pantógrafo universal esponja dupla para limpeza, é fornecido montado com esponjas para limpeza.

Esponja 

7.87 – Suporte de Fixação dos Pantógrafos

Para fixação de pantógrafos individuais.
Não aplicado para os modelos de pantógrafos universais.

CódigoPeso (kg)Rosca (M)

006.66.00020Fase

006.66.00021

Pólo

Terra

M6
M4

0,011

0,008

CódigoPeso (kg)Cor

006.44.00225Azul

006.44.00226Verde 0,053

006.44.00452Argila

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

CódigoPeso (kg)Cor

006.44.00163Azul

006.44.00164Verde 0,007

Fase

Pólo

Terra

Fase/Terra

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

Interno/Externo Argila 006.44.00453

7.88  –  Suporte de Fixação Conjugado Para 4 Pantógrafos

Para fixação de até quatro pantógrafos, mantendo-os separados a distância padrão de 15mm.
Fixação simples, encaixar a base do pantógrafo no suporte e girar até o seu encaixe.  
Não aplicado para os modelos de pantógrafos universais.

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.44.00259Azul

006.44.00454Laranja 0,012

Interno/Externo Argila 006.44.00456
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7.89  –  Suporte de Fixação Conjugado Para 6 Pantógrafos

Para fixação de até seis pantógrafos, mantendo-os separados a distância padrão de 15mm.
Fixação simples, encaixar a base do pantógrafo no suporte e girar até o seu encaixe.
Não aplicado para os modelos de pantógrafos universais.

7.90 – Suporte de Fixação Conjugado Para 8 Pantógrafos

Para fixação de até oito pantógrafos, mantendo-os separados a distância padrão de 15mm.
Fixação simples, encaixar a base do pantógrafo no suporte e girar até o seu encaixe.
Não aplicado para os modelos de pantógrafos universais.

7.91 – Suporte de Fixação Conjugado Para 10 Pantógrafos

Para fixação de até dez pantógrafos, mantendo-os separados a distância padrão de 15mm.
Fixação simples, encaixar a base do pantógrafo no suporte e girar até o seu encaixe.
Não aplicado para os modelos de pantógrafos universais.

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.44.00378Azul

0,034Laranja 006.44.00380

ArgilaInterno/Externo 006.44.00379

7.92 – Suporte de Fixação do Pantógrafo Universal

Para fixação de até doze pantógrafos, mantendo-os separados a distância padrão de 15mm.
Fixação simples, encaixar a base do pantógrafo no pino de fixação do suporte e pressionar até travar.

Aplicação
Ambiente

Interno
Alta 

Temperatura

Números
de Pólos

Medida
L1

Medida
L2

Peso (kg) Código

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,108

0,116

0,155

0,162

0,182

0,190

0,236

0,244

0,252

0,260

006.66.00186

006.66.00187
62

90

120

150

180

28

56

80

120

006.66.00188

006.66.00189

006.66.00190

006.66.00174

006.66.00191
006.66.00185

006.66.00192

006.66.00193

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.44.00169Azul

006.44.00455Laranja 0,019

Interno/Externo Argila 006.44.00457

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.44.00170Azul
0,032Laranja 006.44.00251

Interno/Externo Argila 006.44.00458
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7.93 – Cabo de Ligação dos Pantógrafos de 20A – Terminal Reto

Componente utilizado para os pantógrafos de 20A e duplos de 40A.
O cabo de ligação é montado com terminal reto em uma das extremidades e liso na outra.
Recomendamos cabos flexíveis para o bom desempenho dos pantógrafos nas articulações.
Comprimento do cabo conforme o código, outros comprimentos sob consulta.

Aplicações:
Pantógrafos 20A: 1 cabo de 2,5mm²
Pantógrafos duplos 40A: 2 cabos de 2,5mm²

7.94 – Cabo de Ligação dos Pantógrafos de 20A – Terminal Angular

Componente utilizado para os pantógrafos de 20A e duplos de 40A.
O cabo de ligação é montado com terminal angular em uma das extremidades e liso na outra.
Recomendamos cabos flexíveis para o bom desempenho dos pantógrafos nas articulações.
Comprimento do cabo conforme o código, outros comprimentos sob consulta.

Aplicações:
Pantógrafos 20A: 1 cabo de 2,5mm²
Pantógrafos duplos 40A: 2 cabos de 2,5mm²

7.95 – Cabo de Ligação dos Pantógrafos de 40A

Componente utilizado para os pantógrafos de 40A e duplos de 80A.
O cabo de ligação é fornecido sem terminal com as extremidades lisas, devendo ser utilizado o terminal que já esta montado na 
escova. 
Recomendamos cabos flexíveis para o bom desempenho dos pantógrafos nas articulações.
Comprimento do cabo conforme o código, outros comprimentos sob consulta.

Aplicações:
Pantógrafos 40A: 1 cabo de 4,0mm²
Pantógrafos duplos 80A: 2 cabos de 4,0mm²

7.96 – Tampa Final

Para proteção das extremidades dos módulos do barramento, quando montado em circuito aberto.
Encaixada no módulo do barramento sob pressão.

CódigoPeso (kg)CorAplicação
Ambiente

Interno
Alta Temperatura

006.44.00353Azul

0,003Laranja 006.44.00424

ArgilaInterno/Externo 006.44.00425
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CódigoPeso (kg)

006.66.00064Fase

006.66.00065

Pólo

Terra
0,042

Comprimento L
mmCor

Preto

Verde/Amarelo
41000

   D
mm

CódigoPeso (kg)

Fase

Pólo

Terra
0,043

Comprimento L
mmCor

Preto

Verde/Amarelo
41000

   D
mm

006.66.00066

006.66.00067

CódigoPeso (kg)

Fase

Pólo

Terra
0,065

Comprimento L
mmCor

Preto

Verde/Amarelo
51000

   D
mm

006.66.00115

006.66.00116



7.97 – Unidade de Controle do Desgaste da Escova

Aplicado para o controle do desgaste da escova, componente que auxilia na manutenção, fornecendo informação correta do 
tempo para a troca das escovas.

CódigoPeso (kg)Aplicação
Ambiente

Número
de Pólos

Interno
Alta Temperatura

8
6
5
4

0,519
0,393
0,362
0,270

006.44.00039
006.44.00076
006.44.00245
006.44.00240

7.98 – Aspirador Para Limpeza

Aplicado para limpeza do barramento ao longo do trecho.

7.99 – Sacador do Módulo

Utilizado para desmontagem dos módulos das suspensões deslizantes.

CódigoPeso (kg)

006.44.003520,013
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8.1 – Dados e Informações Gerais

Antes de proceder à operação do equipamento, recomendamos observar os seguintes itens e instruções quanto 
à segurança:
·Equipamentos de transmissão de energia como o barramento elétrico, podem causar sérios acidentes com 

riscos de vida humana se operados inadequadamente ou por profissionais não qualificados;
·Antes da PARTIDA, todos os equipamentos de proteção e supervisão (mecânicos e elétricos) devem estar 

instalados e verificados se estão funcionando perfeitamente;
·Materiais facilmente inflamáveis devem permanecer afastados do local;
·O equipamento deverá ser operado de acordo com as instruções contidas neste manual, alterações se 

necessárias, devem ser submetidas à aprovação por parte da Stemmann.

9.2 – Instruções de Segurança

Recomendamos observar os seguintes itens e instruções quanto à segurança:
·Equipamentos de transmissão de energia como o barramento elétrico, podem causar sérios acidentes com 

riscos de vida humana se operados inadequadamente ou por profissionais não qualificados;
·Montagem inadequada pode causar danos ao equipamento, a terceiros e até mesmo risco de acidentes 

pessoais;
·As instalações em geral devem estar de acordo com as Normas de Segurança vigentes;
·Antes da PARTIDA, todos os equipamentos de proteção e supervisão (mecânicos e elétricos) devem estar 

instalados e verificados se estão funcionando perfeitamente;
·Materiais facilmente inflamáveis devem permanecer afastados do local;
·O equipamento deverá ser instalado de acordo com as instruções contidas neste manual,  alterações se 

necessárias, devem ser submetidas à aprovação por parte da Stemmann.

O equipamento deverá ser instalado de acordo com as instruções contidas neste manual e
por pessoal qualificado. Alterações se necessárias, devem ser submetidas à aprovação por
parte da Stemmann.
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10.0 – MANUTENÇÃO

10.1 – Travessa de Sustentação

Neste componente os itens a serem periodicamente verificados e inspecionados são:

·Tratamento superficial / pintura das travessas;
·Parafusos, porcas e arruelas;
·Danos ou deformações provocadas por acidentes.

ØRecomendamos verificar estes itens a cada seis meses.

10.2 – Escovas dos Pantógrafos

O desgaste deve ser periodicamente controlado (recomendamos inicialmente a cada 3 meses e posteriormente 
poderá ser aumentado este prazo em função dos critérios internos de manutenção).
Na substituição das escovas, observar para que seja garantido um perfeito contato destas com a pista dos 
condutores para um trabalho uniforme do conjunto. 

ØRecomendamos verificar estes itens a cada três meses.

10.3 – Caixa de Ligação dos Pantógrafos

Deve permanecer limpa e livre de qualquer tipo de material ou objeto. Não deve ser mantido nenhum componente 
dentro da caixa sob riscos de provocar acidentes. Verificar a vedação da tampa da caixa.

ØRecomendamos verificar estes itens a cada seis meses.

11.0 – PEÇAS SOBRESSALENTES

11.1 – Porta Escovas 

Utilizados para os pantógrafos de todos os modelos, ver os itens na sequência dos pantógrafos.

45

MANUTENÇÃO E SOBRESSALENTES



46

QUESTIONÁRIO





Stemmann Nordeste Eng. e Consultoria Ltda.
Fone: (81) 3048-2183 - Fax: (81) 3048-2798

stemmann.ne@stemmann.com.br
Av. Visconde Suassuna, 923 - Sala 603

Recife, PE - 50050-540 - Brasil


